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Rega RP10/RB2000/Apheta 2

Uzupetniajgc biezgcy asortyment oraz uzurpujgc sobie flagowg pozycje nastepcy
modelu P9, Rega RP10 wchodzi na rynek z wtasnie ulepszong wktadkg gramofonowg
MC Apheta 2. Czy to bedzie kolejne zwycieskie potgczenie?

Recenzja— Steve Harris, laboratorium — Paul Miller

Aby uswietni¢ swoja 40 rocznice powstania, w
roku 2013, Rega wypuscita limitowanga edycje
gramofonu o nazwie RP40. By¢ moze bardziej
znaczgcym aktem Swietowania byta odstona
gramofonu Naiad — finalnej wersji, przy
opracowaniu ktérej nie przebierano w srodkach,
a filozofie projektowe zatozyciela Regi — Roya
Gandy'ego zostaty wyniesione na nowe
poziomy bez zadnych ograniczen budzetowych.
Owe prace badawcze przyniosty juz owoc w
postaci catego nowego asortymentu
gramofondw, ktérego punkt kulminacyjny
stanowi RP8 [HFN maj 2014] oraz RP10.
Wprawdzie sam model RP10, wyceniony na
17600zt, pojawit sie w rocznicowym roku 2013,
lecz teraz oto ponownie nadchodzi,
wyposazony fabrycznie w przebudowana
wktadke gramofonowg MC Apheta 2. Chociaz
wktadka kosztuje oddzielnie 6000zt, pakiet
RP10/Apheta 2 moze by¢ twdj za 22000zt.

ROZWIJAJACE SIE TECHNOLOGIE
Najbardziej oczywistg innowacjq zastosowang
w gramofonie Naiad jest technologia podwdjnej
klamry (ang. Double Brace). Firma Rega od
zawsze utrzymuje, ze plinta gramofonu musi by¢
jak najlzejsza, ale jednoczesnie jak najbardziej
sztywna oraz, ze sztywnosc jest naprawde
niezbedna pomiedzy tozyskowaniem,

a ramieniem. W przypadku konstrukcji Naiad,
uzyskuje sie to w sposob ekstremalny dzieki
plincie wykonanej z wtékna weglowego
przetozonej elementami ceramicznej klamry,
ktore tacza tozyskowanie gtowne z elementem
mocowania ramienia. Technike tg
zaadaptowano z uzyciem mniej kosztownych
materiatow we wszystkich biezgcych
gramofonach Regi za wyjatkiem podstawowego
modelu RP1.

Plinty Regi, poczgwszy od modelu Planar 2
oraz Planar 3, wykorzystuja konstrukcje
potskorupowg, wykonang z dwdch warstw
z zywicy fenolowej przektadanych lekka
ptyta widrowa badz ptytg z widkna
szklanego. Potem, w potowie lat
dziewiecdziesigtych, w przypadku

PO PRAWEJ: W oparciu o ta sama
plinte szkieletowa jak w modelu
RP8, gramofon RP10 wyposazono
w najwyzszej klasy ramie RB2000
oraz opcjonalng wkladke Apheta 2

flagowego modelu Planar 9, Rega wypuscita
specjalng plinte, ktéra wygladata na zewnatrz
nieco inaczej, lecz charakteryzowata sie jak
najwiekszym wycieciem materiatu ptyty
widrowej, w ktdrej pozostawat tylko
podstawowy ksztatt szkieletowy.

Pierwszym modelem produkcyjnym Regi,

w ktérym zastosowano technologie podwdjnej
klamry, byt budzetowy model RP3 (HFN
pazdziernik 2011]. W zwigzku z tym, ze
elementy klamry z zywicy fenolowej zapewniaty
sztywnos¢ w kluczowym miejscu, samg plinte
mozna byto wykonaé po prostu z kawatka taniej
ptyty meblowej zamiast konstrukcji
przektadanej. W przypadku modeli RP8 oraz
RP10, jesli chodzi o lekkos¢ plinty, Rega poszta
znacznie dalej, wykonujgc plinte z zupetnie
nowej konstrukcji kompozytowej.

Rozwigzanie to ponownie oparto o prace
wykonane przy prototypie Naiad. Zamiast
konwencjonalnej plinty wykonano podstawe
szkieletowa z technologia podwajnej klamry

z rdzeniem z twardej, lecz bardzo lekkiej pianki
poliolefinowej o zamknietej strukturze komérek
rozszerzanych azotem pomiedzy dwoma
warstwami zywicy fenolowe;j.

Zewnetrzna rama wykonana z tego samego
materiatu kompozytowego otacza plinte

szkieletowg, lecz sie z nig nie styka. Rama ta nie
ma wptywu na funkcjonowanie gramofonu,
ktérego mozna uzywacd réwnie dobrze bez niej,
lecz stanowi konstrukcje nosng dla pokrywy
gramofonowej, chronigcej przed kurzem,
zamontowanej na zawiasach.

RAMIE GRAMOFONOWE Z NAJWYZSZEJ POLKI
Pomimo tego, ze plinta w modelu RP10 jest taka
sama jak w RP8, model RP10 wyposazono

W najnowsze ramie Regi z najwyzszej potki —
RB2000, ktére zastgpito model RB1000 [HFN
czerwiec 2010], majacy swojg premiere w 2002
roku. Pierwotny model, ramie RB300, gdy
wprowadzono go do sprzedazy w roku 1983,
daleko wyprzedzat swoje czasy i nowe modele
oparte s wciaz na stynnych juz odlewach
rurkowych ze stopu krzemu i aluminium.
Produkcja tak dtugiego elementu o cienkich
Sciankach i skomplikowanej konstrukcji
stanowita wyzwanie i byta owocem bardzo
szczegblnej wspotpracy z czotowym
przedsiebiorstwem z branzy odlewnicze;j.
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Technologia jednak szta naprzdd, a nowoczesne
technologie 3D CAD/CAM umozliwity dalsze
dopracowanie konstrukgji.

Patrzac z zewnatrz mozna nie zauwazy¢ rdznicy,
chyba ze przypatrzymy sie staremu i nowemu
ramieniu ustawiajac je obok siebie. Teraz
uzyskano lepsze potgczenie krzywizn —
wewnatrz i na zewnatrz, dzieki czemu
polepszono akustyczne wtasciwosci ramienia.
Pomimo tego, ze catkowita masa pozostata
niezmieniona, to nastapita ,inteligentna
redystrybucja masy”, w wyniku czego tylna
koncdéwka jest nieco ciezsza, a koncéwka z
gtdwka nieco lzejsza, celem dalszej redukcji
naprezen i rezonansow. Odlew ramienia RB2000
jest wykoniczony na wysoki potysk, bez farby
badz innej powtoki.

Po uzyskaniu postepow w kierunku ultra lekkiej
plinty dla gramofondw, wazna sprawa byto
zredukowanie takze masy ramienia.
Wprowadzono wiec nowy zespdt mocowania

o matej masie, w ktérym znajduje sie tozysko
pionowe. Zastosowano wysokiej jakosci
prowadnice ramienia o niskiej pojemnosci,

a ramie wyposazono w przewody biegngce
jednym ciggiem od zaczepdéw wktadki
gramofonowej do terminali Fono.

Talerze ceramiczne stanowig wyrdzniajaca

ODSWIEZONA APHETA

Pierwotna wktadka Apheta [HFN sierpien 2008 oraz pazdziernik 2014],
ktéra wprowadzono do sprzedazy w roku 2005, ucielesniata w sobie
podejscie konstruktorskie, ktore roznito sie w sposéb zasadniczy od
kazdej innej wktadki MC na rynku. W przypadku Apheta 2,
zasada dzialania, jak réwniez wyprobowana igta Namiki Vital,
pozostaje taka sama, lecz system generujacy catkowicie
przeprojektowano, a rozmiar zelaznej ksztattki w ksztatcie
krzyza, na ktéry jest nawinieta cewka, pomniejszono o 50%.

ceche flagowych gramofondéw Regi od chwili
premiery modelu Planar 9 w 1995 roku. Roy
Gandy méwi, ze ,taczac filozofig inzynieryjna

z doswiadczeniem audiofila, odkrytem ze im
materiat talerza jest twardszy i bardziej sztywny,
to ingerencja w przekaz muzyczny jest mniejszy.
Jest to duzy skok w odniesieniu do szkta”.

Aby to mdc zrozumieé — moéwi Roy — trzeba
sobie wyobrazi¢, co by sie stato, gdyby talerz
wykonano z jakiegos$ wyjatkowo miekkiego
materiatu. Uktad napedowy usitowatby
utrzymywac statg predkos¢ zewnetrznej czesci
talerza, a cze$¢ srodkowa miataby tendencje do
pozostawania w tyle, potem by nadganiata

i zndw pozostawata w tyle. W przypadku
modelu Planar 9 oraz P9, talerzowi
ceramicznemu nadano taki ksztatt, aby uzyskac
efekt kota zamachowego — byt on stosunkowo
cienki w $rodku, a jego obrzeze nieco grubsze.
Talerz w P9 posiadat pod spodem ptaska
powierzchnie od srodka do zewnetrznego boku
obrzeza, gdzie zastosowano dos¢ ostry kat.

To ostre przejscie zastgpiono teraz
parabolicznym wygieciem, dzieki czemu
grubos¢ talerza zmienia sie w sposéb staty od
miejsca, w ktérym spoczywa on na subtalerzu
do zewnetrznej krawedzi obrzeza z efektem kota
zamachowego. Dzieki temu unika sie powstania

~

Mowi sig, ze znaczace pomniejszenie ruchomej masy umozliwia wyciagniecie

»jeszcze wiecej detali” z winylu. Przeprojektowano jednoczesciowy korpus wkiadki

z anodowanego aluminium. Wykonczony jest on teraz przezroczysta odlewang pokrywa, ktéra
zastepuje wczesniej stosowane czegsci z tworzywa sztucznego. Przygladajac sie z boku, widzimy
Ze zespo6t magnesu, wkrecono w nagwintowang podstawe aby uzyskaé optymalng sztywnos¢
pozwalajaca na bardzo precyzyjna regulacje w trakcie montazu - jest teraz znacznie mniejszy

i zgrabniejszy niz poprzednio.

POWYZEJ: Subtelnie zmodyfikowany talerz
gramofonowy wyposazono w mate wykonana

w catosci z wetny, podczas gdy oddzielona
zewnetrzna rama plinty stanowi podstawe dla
pokrywy gramofonowej mocowanej na zawiasach

punktu weztowego, przy ktérym mozna by
ustali¢ rezonans. Dopasowana do biatej
ceramiki, mata gramofonowa jest wykonana ze
100% wetny oraz, tak jak zawsze w przypadku
gramofondw Regi, nie stosuje sie docisku ptyty
gramofonowe;.

WYSOKIEJ KLASY NOWY ZASILACZ
W asortymencie gramofonéw Rega opcje
zasilania stanowig ceche logiczna. Tanie modele
posiadajg prosty zasilacz znajdujacy sie przy
wtyczce. W kazdej chwili mozna jednak
podniesc standard wyposazenia zakupujgc
bardziej wyrafinowany zewnetrzny zasilacz
TT-PSU. Oferuje on dodatkowo elektroniczne
przetaczanie predkosci dla wartosci 33,3 oraz 45
obrotéw na minute. Zasilacz wchodzi w sktad
zestawow RP6 oraz RP8. Niemniej jednak,
w przypadku modelu RP10, otrzymujemy
najbardziej wyrafinowany zasilacz.
Zasilacz dedykowany do RP10 pracuje na bazie
rezonatora kwarcowego o wysokiej stabilnosci
oraz nowego uktadu sterujgcego cyfrowym
przetwarzaniem sygnatow, ktory moze
wygenerowac ,,prawie doskonaty”
sinusoidalny ksztatt fali dla napedu
silnika. Celem uzyskania
optymalnej pracy silnika,
w kazdym zasilaczu indywidualnie
regulowana jest predkosé
obrotowa i wibracje silnika.
Uzytkownikowi niewiele pozostaje
do montazu — wktadka juz jest
zamontowana, a instalacja jest prosta. Sam
gramofon otrzymujemy w zasadzie gotowy —
dwa paski napedowe sg juz na miejscu, tak wiec
wystarczy tylko zdjg¢ kartonowa podktadke,
ktdra zabezpiecza sub-platter w trakcie
transportu, potem rozpakowac talerz i natozy¢
go. Regulacja ramienia jest prosta, jako ze
trzeba tylko zamocowac przeciwwage, wywazyc
ramie ustawiajgc pokretto nacisku na zero, &
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POWYZEJ: Dokonano wiele usprawnien konstrukcyjnych, a obudowa RB2000 wykonana w catosci z
metalu obejmuje nowa, mocniejszg i Izejsza obudowe tozyska pionowego oraz wolframowa przeciwwage

zanim ustawi sie site docisku pomiedzy 1,8 a 2g
oraz sprawdzi¢, czy ttoczek anty-skatingu zostat
ustawiony poprawnie. Nie ma mozliwosci
regulowania wysokosci ramienia. Mozna jednak
ramie podnies¢, aby mozna byto zastosowac
grubsze wktadki dodajac dedykowane,
opcjonalne przektadki mocowane pomiedzy
ramieniem a plinta. Majg one postac
tréjpunktowych podktadek ze stali nierdzewnej
0 grubosci 2mm, ktére mozna naktadac¢ na
siebie.

@ MAGICZNY TIMING

Aby opisa¢ dzwiek kombinacji RP10, mégtbym
zaczg¢ od proby scharakteryzowania basu,
tondw srednich i wysokich. W rzeczywistosci nie
mozna rozpoczac, nie mowigc o czystej
witalnosci, ktdra ten gramofon nadaje muzyce.
Posiadajac dobrze zrealizowane, nowoczesne
nagranie studyjne, potaczenie RP10 oraz Apheta
2 moze zademonstrowac prawie magiczng
kombinacje wewnetrznych detali i timing'u.
Doskonate wznowienie audiofilskie Pure
Pleasure albumu Natural Light [PPANO 18] Erica
Bibba z roku 2003 stanowi wspaniaty przykfad.
Na nagraniu takim jak Guru Man Blues,
wydawato sie, ze sekcja rytmiczna Bibba
rozkrecita sie do nowego poziomu precyzji

i niepokoju. Bas byt naprawde petny i stabilny,

a werbel i talerze posiadaty naturalne
brzmienie. W przypadku bardziej akustycznego
nagrania Champagne Habits, dato sie
wychwyci¢ wspaniatg naturalng atmosfere przy
wokalu Bibba, podczas gdy gitara akustyczna

z dZwiecznymi wysokimi tonami byty
namacalnie i catkowicie przekonywujgce w
scenie dzwiekowej. Tutaj réwnowaga dzwiekéw
byta stodka i naturalna i nie byty one
przejaskrawione.

Dalej musiatem oczywiscie odtworzy¢ wtasny
album Regi Christine Collister — Love [Rega ENS
002], ktory zostat nagrany dziesie¢ lat temu

przez Roya Gandy'ego oraz Gary'ego Bennetta
za pomocg magnetofonu analogowego Studer
80 wspdtpracujgcego z wykonang na
zamowienie konsolg zbudowang przez speca
konstrukcji elektronicznych Regi — Terry
Batemana. Tutaj doswiadczytem, ze faktura

i barwa gtosu Collistera ptyna tak bez wysitku,
ze mozna byto poczué sie jak na sesji
nagraniowej.

Napetnito mnie to takze nowym podziwem dla
gry gitarowej w wykonaniu Gary'ego Bennetta,
poczawszy od jego czystych i perfekcyjnych
akompaniamentéw akordami do
powstrzymywanych matych elektrycznych partii
obbligato, ktére wygrywa w tle wokalisty

w utworze /'ve Got You Under My Skin. W tym
samym nagraniu kontrabas, na ktérym gra
smyczkiem Roy McFarlane, byt po prostu
wysmienity, o brzmieniu drewna i tresciwy,

z pewnego rodzaju stabilnoscig skaty, co dato
brzmieniu bardzo realistyczny wyraz.

Model RP10/Apheta 2 zostat dobrze
wyposazony, by radzi¢ sobie takze z klasyczna
muzyka orkiestrowg. Na poczatek wyciggnatem
stare i wierne nagranie Koncertu Pianowego
K467 Mozarta w wykonaniu Barenbioma z roku
1967, z towarzyszeniem Angielskiej Orkiestry
Kameralnej [EMI ASD 2465]. W recenzji
gramofonu Rega P9 wyposazonego

w oryginalng wktadke Apheta [HFN sierpien
2008], zasugerowatem ze to nagranie, czasami
ze zbyt przeszywajgcym brzmieniem smyczkow,
mogtoby zyska¢ na obcieciu tonéw wysokich
filtrem zaporowym na przedwzmacniaczu
gramofonowym Rega 10S.

To jednak nie miato miejsca w przypadku RP10
oraz Apheta 2, jako ze tym razem smyczki
brzmiaty zywo, lecz nie za ostro czy za jasno,

a brzmienie nagrania zasadniczo byto dobrze
wywazone. Na poczatku mogtem tatwo
uwierzy¢, ze muzyka byta wykonywana szybgig
niz wtedy, gdy stuchatem jej po raz ostatni,

PHIL FREEMAN

Pracujac w firmie Rega od 35 lat, inzynier i
koordynator przedsiebiorstwa Phil Freeman
wspotpracowat blisko z zatozycielem Roy'em
Gandy przy opracowywaniu
bezkompromisowego prototypowego
gramofonu, ktéremu nadano nazwe Naiad.
Wyjasnia on, jak te prace przetozyty sie na
budowe plinty w modelach RP8/RP10.

— Stosowalismy kompozyty wegiel/pianka,
lecz byly to pianki typu Rohacell oraz ptyty z
prawdziwego wiékna weglowego, a ich
procesy produkcyjne byty po prostu za drogie.
Wtedy uzyskalismy prototyp

z wykorzystaniem laminatéw z pianki
poliuretanowej/zywicy fenolowej i wtedy
wszystko potoczyto sie naprawde szybko. Po
prostu przeszlismy nad starym modelem P9.
Jednak pianka poliuretanowa nie nadawata
sie do sprzedazy klientom, poniewaz nie byta
stabilna jesli chodzi o promieniowanie UV.
Potrzebowalismy sporo czasu, aby zdobyc
specjalng pianke, ktora nastepnie wymagata
specjalnego procesu klejenia celem zwigzania
arkusza zywicy z piankq. Potem
produkowalismy prawie 100 plint miesiecznie,
a zapotrzebowanie byto na 400!

— Tak wiec w tym momencie byt pan gotowy
wprowadzi¢ na rynek model RP10, lecz caty
czas probowat wypetnié¢ zapotrzebowanie na
model RP8?

— Tak, i w pewnym stopniu jestem w tej
sytuacji wciqz dzisiaj, bo chociaz zamknelismy
asortyment, na ktéry sktada sie RP1, RP3,
RP6, 8 oraz 10, to mamy caly nowy
asortyment, ktory chcemy wiqczyc do
produkcji. Musimy nieustannie rozwija¢ naszq
fabryke, pracowa¢ nad rozwojem
pracownikéw, zdobywac dostawcow, aby méc
sprostac biezqgcemu zapotrzebowaniu, a to
spowalnia wprowadzanie nowych
gramofonow. Nie mozemy powiedziec, co to
bedZzie i kiedy, lecz z pewnoscig nie chcemy
spoczq¢ na laurach. Wiemy, ze mamy wiecej
do zaoferowania!
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”” REGA RP10/RB2000

Z powodu braku miejsca na raport dotyczacy wktadki Rega Apheta 2, skupie
sie tutaj na RP10 oraz RB2000. Szczerze méwiac, RP10 jest nie tylko
najlepszym deck'iem Regi, jaki testowatem, lecz jednym z najlepszych
rozwigzan niezaleznie od ceny. Dudnienie w rowku jest nieco lepsze niz

w przypadku RP8 [HFN maj 2014], lecz przy poziomie -69.9dB jest juz na
granicy szumoéw dla winylu. Dudnienie tozysk to oddzielna historia, jako ze
recznie strojony 24V dwufazowy silnik synchroniczny, naped dwupaskowy
oraz precyzyjnie wyciety talerz ceramiczny wyraznie przydajg nieco
nadmiernego obcigzenia na tg cze$¢ — wartosc tylko -73,7dB to ponad 3dB
w stosunku do RP8 i trzyma sie na poziomie wielkich bestii z dzungli
urzadzen high-end. Kotysanie i drzenie dzwieku sa podobnie niskie, wazona
szczytowa 0,5% ruchu obrotowego talerza oraz omijanie zacinania sie/
wibracji za posrednictwem silnika [zob. wykres 1]. (Do$¢ szybka) wartos¢
bezwzgledna predkosci +0,4% jest typowa dla wszystkich nowych

deck'éw Regi.

Ramie gramofonu RB2000 z redystrybucjg masy oraz zmiennymi stozkami
stanowi kolejny krok do przodu. Mase efektywng nieco zredukowano do
10g (z 11g) oraz minimalna tarcia <10mg w obydwu ptaszczyznach, lecz
zamiast jednego trybu gtéwnej wiazki, zachowanie rezonansowe wskazuje
na znaczne pomniejszenie zachowywanej energii [zob. wykres rozpadu
modalnego, wykres 2]. Tryb gtéwnej wigzki przyjmuje wartos¢ najwyzszg
205Hz wraz z harmoniczng 650Hz, jak w przypadku RB 1000 [zob. HFN
czerwiec 2010], lecz tutaj mamy znacznie lepsze ttumienie. Tryb wysokie
Q (lecz litosciwie bardzo niskie pasmo) o wartosci 1,6kHz jest bardziej
oczywisty tylko przez poréwnanie. Czytelnicy moga zapoznac sie z petnymi

|

POWYZEJ: Widok z boku z usnieta zewnetrzng rama ujawnia wewnetrzng budowe
piankowo-fenolowg i pokazuje wyprowadzenie kabli sygnatowych z ramienia

chociaz oczywiscie tak sie nie dziato,
poniewaz gramofon obracat sie

z wtasciwa predkoscig. Podstawowy test
za pomoca dysku stroboskopowego
wykazat, ze praktycznie nie wystepuje

rytmiczna, kompletnie zauroczyty mnie
dzwieki perkusyjne wybijane przez
Muddy'ego na korpusie gitary.
Powracajac do muzyki orkiestrowej,
pozwolitem sobie na nieco nostalgiczne

zaden btad dotyczacy predkosci [zob.
Raport z laboratorium]. Mysle, ze ten
chwilowy subiektywny efekt byt
spowodowany iloscig detali, ktore byty

wydobywane, jak réwniez wybitng Mackerrasa (EMI, 1962). Jest to jedna i
jakoscia rytmiczna decka. Partie basu, z pierwszych serii muzyki klasycznej il
ktdre dajg podstawe muzyce byty w wysokiej jakosci dla audiofilow
wydobywane wyraznie i jednoznacznie, [HIQLPOO1]. Tutaj RP10 zbudowat A 2
z odczuciem przekonywujacej obecnosci.  dobrze ustawiong scene stereo za s
gtosnikami oraz wokot gtosnikow, E. 40
TLO O CZERNI ATRAMENTU z wysmienitej jakosci lekkosScig il
Fascynujace byto takze stuchanie i przestrzenia, jak rowniez z tempem, ol
dzwieku fortepianowego w detalach. ktére naprawde tchneto zycie

Nawet w przypadku szybkiego zejscia
byto stychaé wyraznie ttumiki przy kazdej
nucie.

W przypadku Debussy Piano Music
Volume Ill Livii Rev [Saga 5463] z korica
lat siedemdziesigtych, model RP10
Swietnie sie spisat rozktadajac
pogtosowy dzwiek, tak aby mogta
wytonic sie moc i subtelno$é muzyki.
Nawet w najbardziej dojmujacym
momencie kulminacyjnym utworu L'Isle
Joyeux gramofon Rega sprawowat petng
kontrole.

Zwracajac sie ku dtugowiecznemu
ulubionemu utworowi audiofiléw — Folk
Singer Muddy'ego Watersa [Discovery
HDR 1001], przypomniatem sobie, jak
bytem pod wrazeniem interpretacji w
wykonaniu modelu RP8. Tutaj jednak
wyzszo$¢ byta oczywista, z wrecz
namacalnym Muddy'm, ktéry trafia w
samo sedno ze swoimi piosenkami.

atrakcje aranzacji autorstwa Sir Charlesa
Mackerrasa do muzyki Sir Arthura
Sullivana z baletu Pineapple Poll,

z orkiestrg pod dyrekcjg samego

w instrumenty.

Zaréwno kontrabasy jak i kotty miaty
petnie wiadzy i przypuscity mocny atak,
tak wiec chociaz roztropnie ustawiono je
dos¢ daleko z tytu na scenie
stereofonicznej, to one prowadzity
muzyke radosnie w scenie finatowej 1.
W przeciwienstwie do tego, w solo Poll'a
instrumenty dete drewniane, smyczki
oraz instrumenty dete blaszane pieknie
wytaniaty sie z tta o czerni atramentu,
ktéra ponownie skfadata hotd czystej
stabilnosci i petnej zdolnosci tego
gramofonu i tej wktadki. O

Jak mozna byto przewidzie¢, Rega
ponownie zaoferowata wiecej niz

w poprzednim modelu, oferujgc
potgczenie wybijajace sie

w tradycyjnie mocnych cechach Regi
jak tempo i witalnos¢, jak rowniez

raportami QC Suite odnosnie gramofonu Rega RP10 oraz ramienia
gramofonowego RB2000 na stronie www.hifinews.co.uk klikajac
na czerwony przycisk ,download”. PM
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POWYZEJ: Kotysanie dzwigku oraz drzenie dzwigku ton 3150Hz
przy 5cm/sek. (wykreslono przy +/-150Hz, 5Hz na mniejszy

<<Frequency >>

odcinek. Niskie kotysanie dzwigku oraz drzenie dzwigku
lecz predko$é bezwzgledna jest nieco wysoka (szybka).

1000 10000
Frequeney>> @

POWYZEJ: Skumulowane spektrum rezonansu ramienia
gramofonu ilustrujgce rézne tryby wibracji tozyska, stupa
oraz ,rury” w zakresie 100Hz-10kHz powyzej 40msek.
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To byto prawie tak, jak gdyby gramofon i w innych aspektach. Wktadka - ) '

. . . , . . Btad predkosci przy 33,33 obr./min 33.460br./min (+0.37%)
sprawiat, ze stucha sie tych znanych stow Apheta 2 jest lepsza niz jej poprze- —
na nowo, a znaczenie zdawato sie dniczka i mozna zaoszczedzi¢ prawie Czasido slyszalnei stabilizacit 4s
nabywac nowa jasnosc. jedna trzecia jej kosztu przy zakupie Szczytowe kotysanie/drzenie 0.03% / 0.03%
W przypadku klasycznego utworu, kompletnego gramofonu. Mogtoby Dudnienie (rowek cichy, DINB wtd) -69.9dB
takiego jak Long DiSthCE, Czar to kosztowac znacznie Wiecej i Ciag“? Dudnienie (przez tozyskowanie, DIN 8wtd) —73.7dB
wykon'am.a trwat a'z do maJ'es'tatycznego stanowic kuszaca oferte. Szumy (unwtd, el to Samis) v
zamkniecia kodg gitarowa i finalng o . -
przygrywka na bebnach. Nastepnie, Jakos¢ dzwigku 86% R &%
w nagraniach gdzie wystepuje sekcja 0 - - - = = /= /"= /"=100 Wymiary (szerokos¢, wysoko$é, gtebokosc)| 450x120x365mm

www.hifnews.co.uk | HI-FI NEWS



